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Miscelatori sottovuoto
Vacuum inVestment mixers / mélangeurs sous Vide

Modello / model / modéle MiXWHiPP 10 MiXWHiPP 30
articolo / item / article e301100 e302100
capacità contenitore
chamber capacity / dimensions du récipient 10 lt (max) 30 lt (max)

acqua + gesso
Water + investment / eau + revêtement 5 lt + 12,5 kg 15 lt + 38 kg

Dimensioni contenitore
container dimensions / dimensions du récipient ø 238 x 280 mm ø 345 x 520 mm

Portata pompa (esclusa)
Vacuum pump capacity (not embeded)
capacité de vide de la pompe (exclue)

10 m3/h min 50 m3/h min

tensione alimentazione
Voltage / tension d'alimentation

400V ~3, 
50/60 Hz

400V ~3, 
50/60 Hz

Potenza assorbita
absorbed power / puissance absorbée 0,37 kW 1,1 kW

Peso / weight / poids 20 kg 70 kg

Miscelatori  per  rivestimento  che  consentono  notevoli  risparmi  di  tempo as-
sicurando la massima uniformità della miscela e la totale assenza di bolle d'aria.
La  miscelazione  è  affidata  ad  una  girante  speciale  con  senso  di  rotazione 
reversibile, montata  all'interno  di  una  camera  stagna  realizzata in materiale 
sintetico  (Pvc)  dotata di  coperchio  trasparente  di  ispezione, tubo  di  allac-
ciamento  alla  pompa  e maniglie per la movimentazione (solo MiXWHiPP 30). 
i miscelatori  richiedono  il  collegamento  ad  una pompa esterna per il vuoto.
Vacuum  mixers saves working time and makes sure that the mix is homogenous and 
totally fre of air bubbles.
the  mixing  process  is  performed  by  a special high-speed mixing blade with re-
versible rotation, installed  in  a  sealed  container  made of PVc and provided with 
trasparent lid, pump connection tube  and  carrying  handle  (only mixWHiPP 30).  the  
mixers  must  be  connected to an external vacuum pump.
mélangeurs  pour  revêtement  qui  permettent  un  gain  de  temps  remarquable  en  
assurant  la meilleure homogénéité du mélange et l'absence totale de bulles d'air.
le  mélange  est  effectué  par  une  turbine  spéciale  avec un sens de rotation réver-
sible, montée dans  une  chambre  étanche  réalisée  en PVc, munie d'un couvercle 
transparent d'inspection, un tube de raccord à la pompe et des poignées pour le dépla-
cement (seulement sur mixWHiPP 30). 
les mélangeurs doivent être reliés à une pompe externe pour le vide.

Modello / model / modéle MiXWHiPP 10 MiXWHiPP 30
Pompa a vuoto 
Vacuum pump / pompe à vide (230V ~1) E305200 E308200

Pompa a vuoto 
Vacuum pump / pompe à vide (400V ~1) E305100 E308100

ricambi / spare parts / rechange

contenitore + coperchio + girante
container + lid + impeller 
récipient + couvercle + turbine

E301801 ---

Girante / impeller / turbine E301802 ---
Griglia di protezione
Protection grille / grille de protection E301804 ---

Kit guarnizioni / seal kit / kit de joints E301805 ---
Kit cuscinetti / bearing kit / kit de coussinets E301806 ---

Peso / weight / poids 20 kg 70 kg

mm l P H

MiXWHiPP 10 330 335 610

MiXWHiPP 30 520 520 1140

Dimensioni
dimensions
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