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Smalti colorati trasparenti e coprenti: 120g (art. 1029/10) - 1 kg (art. 1029/06)
Disponibili nelle tonalità a cartella (specificare in sede ordine il numero di riferimento colore), 
sono perfettamente compatibili tra loro e catalizzano con tutti gli indurenti.
Gli smalti trasparenti  variano intensità e tonalità a seconda del fondo utilizzato e dello spessore di smalto 
applicato.
E' importante miscelare le tonalità n° 211 - 215 - 404 - 408 - 440 - 212 nella confezione prima dell'utilizzo 
per ottenere la tinta esatta. Si possono schiarire miscelandoli con smalti trasparenti neutri (n° 801 - 802 
- 803 - 804), diventano madreperlati se miscelati con il padreperla in pasta W145 e lo smalto Metalpastel 
W600.
Gli smalti coprenti  variano tonalità miscelandoli con il bianco (n°374)
Tutti gli smalti a freddo richiedono l'impiego di un catalizzatore indurente (art. 1029/11) in funzione delle 
caratteristiche delle superfici da smaltare (i tipi di indurente sono: K168, K177, K180, K209, K549, K550, 
K551 e K850).

Transparent and matte colored enamels: 120g (item 1029/10) - 1kg (item 1029/06)
Available in the shades on the color card (specify color reference number when placing order), these pro-
ducts are perfectly compatible with each other and with all hardeners.
Transparent enamels vary in shade and color depending on the base supporting used and also on the 
thickness of the layer of enamel applied.
It is important to mix color n. 211 - 215 - 404 - 408 - 440 - 212 in the jar before use to obtain the right 
shade. Lighther shade is obtained by mixing with neutral transparent enamels (n° 801 - 802 - 803 - 804). 
Mother-of-pearl color is obtained by mixing enamels with W145 mother-of-pearl paste and W800 Metalpa-
stel enamel.
Matte enamels vary in shade when mixed with white enamels (n°374).
All enamels must be used with a hardener (art. 1029/11) depending on the surfaces to be coated (types of 
hardener are: K168, K177, K180, K209, K549, K550, K51 and K850).

Emaux colorés transparents et couvrants: 120g (art. 1029/10), 1 kg (art. 1029/06)
Disponibles dans les teintes à carton (spécifier lors de la commande le numéro de référence del la couleur), 
ils sont parfaitement compatibles entre eux et ils catalysent avec tous les autres durcisseurs.
Les emaux transparents varient d'intensité et de tonalité selon le fond utilisé et l'épaisseur d'email appli-
qué. Il est important de mélanger les tonalités n. 211 - 215 - 404 - 408 - 440 - 212 dans l'emballage avant 
utilisation pour obtenir la teinte exacte. On peut les éclaircir en les mélangeant avec des emaux neutres 
transparents (n° 801 - 802 - 803 - 804), ils deviennent nacrés si on les mélange avec des nacres en pâte 
W145 et email Metalpastel W600.
Les emaux couvrants varient de teinte lorsqu'on les mélange avec le blanc (n°374).
Les emaux à froid requièrent l'emploi d'un catalyseur durcisseur (item. 1029/14) en fonction des carac-
téristiques des surfaces à vernir (les types de durcisseur sont: K168, K177, K180, K209, K549, K550, K551, 
K850).
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Smalti fluorescenti trasparenti: 120g (art. 1029/60) - 1 kg (art. 1029/50) 
Utilizzabili con qualsiasi nostro indurente, questa serie di smalti fluorescenti trasparenti va sempre 
mescolata nella confezione accuratamente prima di venir utilizzati. Se si vuole esaltare l'effetto fluorescente
è necessario applicare un velo di smalto su pezzi con fondo bianco o argento. Se si desidera ottenere un 
effetto coprente è sufficiente miscelarli con lo smalto bianco coprente. 
 
Transparent fluorescent enamels: 120g (item 1029/60) - 1 kg (item 1029/50) 
This series of transparent fluorescent enamels can be used with any hardener and must always be carefully  
mixed in the jar before use. If you want to enhance the fluorescent effect, apply a coat of enamel on pieces
 with a white or silver base. If you want an opaque effect, just mix it with white opaque enamel. 
 
Emaux fluorescent transparents: 120g (art. 1029/60) - 1 kg (art. 1029/50)
Utilisables avec n'importe lequel de nos durcisseurs, cette sorte des emaux fluorescents transparents doit 
toujours être mélangé avec soin dans l'emballage avant utilisation. Si l'on souhaite exalter l'effet 
fluorescent il est nécessaire d'appliquer un nuoage d'email sur des pièces avec fond blanc et argenté.
Si l'on souhaite obtenir un effet couvrant, il suffit de les mélanger avec d'email couvrant.

Smalti neon: 120g (art. 1029/60) - 1 kg (art. 1029/50) 
I vivaci colori della serie trovano applicazione in articoli che devono essere molto appariscenti. 
Per schiarire suggeriamo di utilizzare lo smalto Metalpastel 600.
 
Neon enamels: 120g (item 1029/60) - 1 kg (item 1029/50) 
Bright shades of this series can be used on dazzling, showy pieces. For a lighter shade of this enamel we 
recommend using Metalpastel 600 enamel.
 
Emaux néon: 120g (art. 1029/60) - 1 kg (art. 1029/50)
Les couleurs vives de la série trouvent leur apllication dans des articles qui doivent être voyants.
Pour éclaircir, nous suggéron d'utiliser le emaux Metalpastel 600.

Pagliuzze per smalti a freddo, confezione 120g 
Glitter for enamel, 120g container 
Paillettes pour emaux à froid emballage 120g
- Au, 0.10 mm, (art. 1029/13)
- Au, 0.50 mm, (art. 1029/15)
- Au, 0.10 mm, (art. 1029/16)
- Au, 0.50 mm, (art. 1029/18)
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Smalti metalliscenti a freddo  
Metallic enamel chart
Tableau des emaux métallescents à froid

Smalto Metalpastel W 600: 120g (art.1029/63) - 1 kg (art. 1029/53) 
Grazie ad una pigmentazione satinata è ottimo per ottenere un madreperla color ghiaccio  
soprattutto se miscelato con un 5÷10% di un normale smalto colorato trasparente.
Smalti colorati metalliscenti: 120g (art.1029/61) - 1 kg (art. 1029/51)
Disponibili nelle tonalità a cartella (specificare in sede ordine il numero di riferimento colore), sono
caratterizzati da una pigmentazione orientabile che consente di ottenere effetti differenti a seconda 
della tecnica di applicazione e di lavorazione.
Se la colata è uniforme si otterrà una resa brillante ma omogenea; se l'applicazione è gocciolata si 
otterrà un'effetto tridimensionale; con una lavorazione a ricamo si esalterà il contrasto lucentezza
ombra. I colori essendo fra loro compatibili consentono di ottenere tonalità intermedie; per schiarirli
suggeriamo di utilizzare lo smalto Metalpastel 600 oppure lo smalto madreperlato bianco W145.
 
Metalpastel W 600 enamel: 120g (item 1029/63) - 1 kg (item 1029/53)
Thanks to its satin-finish pigment, it is ideal for obtaining an off-white mother-of-pearl finish, especially
if mixed with 5÷10% of a normal transparent colored enamel.
Colored metallic enamel: 120g (item 1029/61) - 1 kg (item 1029/53)
These enamels are available in the shades on the color card (specify color reference number when 
placing order). Due to the variable pigmentation, different effects can be achieved depending on the 
application technique and process.
If this enamel is evenly poured, the result is uniform and shimmering. If the enamel is dripped, the
result is three-dimensional, and if it is used in tracery, a contrast of light and dark is achieved.
Since colors are compatible, intermediate shades can be created. To achieve lighter shade, we suggest
using Metalpastel 600 enamel or pearly white W145 enamel.

Emaux Metalpastel W 600: 120g (art. 1029/63) - 1kg (art. 1029/53)
Grâce à une pigmentation satinée il est idéal pour obtenir une nacre couleur glace surtout si on le 
mélange avec 5-10% d'email coloré transparent normal.
Emaux colorés métallescents: 120g (art. 1029/61) - 1 kg (art. 1029/51)
Disponibles dans les teintes à carton (spécifier lors de la commande le numéro de référence de la
couleur), ils sont caractérisés par une pigmentation orientable qui consiste à obtenir des effets 
différents selon la technique d'application ou d'usinage.
Si la coulée est uniforme, on obtiendra un résultat de brillance homogène: si l'application est 
égouttée, on obtiendra un effet tridimensionnel; avec un usinage à broderie, on exaltera le contraste 
polissage/ombre.
Les couleurs étant compatibles entre elles, elles permettent d'obtenir des tonalités intermédiaires: 
pour les éclaircir nous suggérons d'utiliser le email Metalpastel 600 ou le email nacré blanc W145.

Madreperla in pasta concentrata W145: 120g (art.1029/12) 
Pasta di madreperla concentrata da aggiungere un 5÷10% a smalti trasparenti neutri e colorati, non è 
uno smalto quindi non modifica le normali dosi di utilizzo degli indurenti.

W145 concentrated mother-of-pearl paste: 120g (item 1029/12)
Concentrated mother-of-pearl paste, to be added in a ratio 5÷10% to transoarent neutral or colored 
enamels. Because it is not enamel, th enormal amount of hardener does not change.

Nacre en pâte concentrée W145: 120g (art. 1029/12)
5 ÷ 10% de pâte de nacre concentrée à ajouter à des emaux neutres transparents et colorés, ce n'est
pas un email, il ne modifie donc pas les doses normales d'utilisation des durcisseurs. 

ESEMPI / EXAMPLES / EXEMPLES


